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泄漏的问题，满足最严格的泄漏等级要求。波纹管密封是指填料函内无填料式，通过波纹管使填料函

与体腔隔离，①体腔内的波纹管起完全隔离作用，②填料函内的填料是附件作用。

并为工业应用提供了清洁安全的工作环境。

球墨铸铁的ASTM（A536）和铸钢材质的ASTM（A216）型截止阀，连接标准有法兰、对焊和承插焊

种阀即可满足各种不同的工业应用要求，并确保长的使用寿命、免维修及坚固结实。
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● 化学热流体

● 毒性流体

● 压缩空气和其它气体

● 水/乙二醇等工业流体

● 蒸汽和冷凝水

● 工艺流体

● 热水和冷水系统

● 热油系统

波纹管截止阀说明书
一、概述:
波纹管截止阀适用于公称压力:PN1.6～4.4Mpa/150LB～800LB,工作温度-29~425℃的石油、化工、

 制药、化肥、电力行业等各种工况的管路上，切断或接通管路介质。

  ◆ 波纹管截止阀的零泄漏特性改善了设备的安全性，节约大量能源，减少了维修费用，

二、阀门结构特点

        注：根据客户要求也可提供气闭式波纹管截止阀

三、典型应用流体: 

  ◆ 波纹管密封截止阀的口径从DN15-DN250，可提供各种不同的材质，从铸铁材质的ASTM（A126），

等，压力等级可达PN160、ANSI300和CLASS800。最高工作温度可达425℃，可用于高温系统。从而用一

  ◆ 德标、美标系列波纹管密封截止阀采用独特的波纹管密封设计，从而完全消除了阀杆填料密封

的环境。

  ◆ 采用全不锈钢结构阀体和阀帽，适用于流体及环境都具有腐蚀性的场合。

  ◆ 采用不锈钢波纹管，碳钢阀帽，正常情况下，流体与阀帽不接触。因此该阀适用于流体具有腐蚀性

名称 材质

四、W46H/Y-150/600LB美标主要零部件材质

定位片

ASTM（A536）ASTM（A216）ASTM（CF8/CF3/CF8M/CF3M）阀盖

ASTM（A536）ASTM（A216）ASTM（CF8/CF3/CF8M/CF3M）

1Cr18Ni9Ti、F304、F316L

1

14

阀体

填料压盖

波纹管组件

填料

双头螺栓

六角螺母

垫片

ASTM A193-B7、A193-B8、A193-B8M

ASTM A194-2H、A194-8、A194-8M

柔性石墨+不锈钢Flexible graphite＋stainless steel、PTFE

3

7

柔性石墨Flexible graphite、PTFE

25、45、304、316

铜合金ZQA19-4   QT400-17

ASTM（A536）ASTM（A216）ASTM（CF8/CF3/CF8M/CF3M）

ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、
F304L、F316L

阀瓣

轴销 ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、
F304L、F316L

阀杆 ASTM A182-Gr.F6a ASTM A182-F22 ASTM A182-F304、F316、F321、
F304L、F316L

手轮 QT400-17  WCB

阀杆螺母
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1.0 1.5 1.1

1.6 2.4 1.76 设计标准

2.5 3.75 2.75 结构长度

4.0 6.0 4.4 连接法兰

6.4 9.6 7.04 试验和检验

1.0 1.5 1.1

1.6 2.4 1.76 设计标准

2.5 3.75 2.75 结构长度

4.0 6.0 4.4 连接法兰

6.4 9.6 7.04 试验和检验

150 3.0 2.2

300 7.5 5.5 设计标准

600 15.0 11.0 结构长度

连接法兰

试验和检验

七、阀体材质的技术.温度条件

规格
压力等级
(Mpa)

连接 阀体材质

DN15-DN200 1.6 法兰 铸铁
DN15-DN300 1.6 法兰 球墨铸铁
DN15-DN200 2.5 法兰 球墨铸铁
DN15-DN300 2.5 法兰 铸钢
DN15-DN250 4.0 法兰 铸钢
1/2"-12" 2.0 法兰 铸钢
1/2"-12" 5.0 法兰 铸钢
1/2"-12" 10.0 法兰 铸钢
1/2"-2" 2.0 承插焊 锻钢
1/2"-2" 5.0 承插焊 锻钢
1/2"-2" 10.0 承插焊 锻钢
2"-12" 2.0 对焊 铸钢
2"-12" 5.0 对焊 铸钢
2"-12" 10.0 对焊 铸钢

  注:1、当应用于水、油及气体系统时建议使用软阀座来确保无泄漏，温度低于180度以下的蒸气阀门
采用PTFE（对位聚苯）软密封结构。
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WJ41H-600LB 425℃ 150barg

WJ61H-300LB 425℃ 75barg

425℃ 30barg
WJ61H-300LB 425℃

WJ61H-600LB 425℃ 150barg

WJ61H-600LB 425℃ 150barg
WJ61H-150LB 425℃ 30barg

75barg
WJ61H-150LB

425℃
38barg
60barg

WJ41H-300LB
425℃ 30barg
425℃ 75barg

350℃
24barg
38barg

425℃

WJ41H-16Z 300℃ 24barg
WJ41H-16Q 350℃
WJ41H-25Q
WJ41H-25C
WJ41H-40C
WJ41H-150LB

AMSE B16.5

API598
900 22.5 16.5

适用温度
（℃）

使用介质
驱动方式

手动

电动

≤425℃
水、蒸气
、油品等

气动

AMSE B16.10、BS1873

AMSE B16.10

最大设计温度 最大冷态测试压力型号

≤425℃
水、蒸气
、油品等

GB 12235

GB 12221

公称压
力(LB)

壳体试验压
力(Mpa)

密封试验压
力(Mpa)

JB/T9092、GB/T13927 

产品性能规范(美标) 技术规范(美标)

GB9113、JB/T79、HG20596 

产品性能规范(国标)

公称压
力(Mpa)

壳体试验压
力(Mpa)

密封试验压
力(Mpa)

适用温度
（℃）

使用介质

技术规范(国标)

驱动方式
手动

气动

驱动方式

电动

气动

≤425℃
水、蒸气
、油品等

DIN 3356

DIN 3202

DIN 2543-2545

DIN 3230

六、产品性能规范(德标) 六、技术规范(德标)

公称压
力(LB)

壳体试验压
力(Mpa)

密封试验压
力(Mpa)

适用温度
（℃）

使用介质
手动

电动
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规格(DN) L ≈H D D1 D2 Z-¤d 备注

DN15～DN50

DN65 290 580 185 145 122 4-¤18

DN80 310 590 200 160 138

DN100 350 650 220 180 158

DN125 400 700 250 210 188

DN150 480 780 285 240 212 8-¤22

DN200 600 890 340 295 268

DN250 650/730
①

1100 405 355 320

DN300 750/850
①

1450 460 410 378

DN350 850/950
①

1750 520 470 438 16-¤26

DN400 950/1050
①

1850 580 525 490 16-¤30

规格(DN) L ≈H D D1 D2 Z-¤d 备注

DN15～DN150

DN200 600 900 360 310 278 12-¤26

DN250 650/730
①

1130 425 370 335 12-¤30

DN300 750/850
①

1480 485 430 395 16-¤30

DN350 850/950
①

1810 555 490 450 16-¤33

DN400 950/1050
①

1900 620 550 490 16-¤36

规格(DN) L ≈H D D1 D2 Z-¤d 备注

DN15 130 335 95 65 45

DN20 150 340 105 75 58

DN25 160 360 115 85 68

DN32 180 380 140 100 78

DN40 200 460 150 110 88

DN50 230 480 165 125 102

DN65 290 580 185 145 122

DN80 310 590 200 160 138

DN100 350 650 235 190 162 8-¤22

DN125 400 700 270 220 188

DN150 480 780 300 250 218

DN200 600 920 375 320 285

DN250 650/730
①

1140 450 385 345

DN300 750/850
①

1480 515 450 410 12-¤33

DN350 850/950
①

1785 580 510 465 16-¤36

DN400 950/1050
①

1882 660 585 535 16-¤39

注：国标PN16尺寸按JB/T79.1-1994 PN16尺寸按JB/T79.2-1994标准执行
  美标法兰尺寸按ASME/ANSI B16.5a-1992 B 16.47-1996标准执行

7

八、德标阀门规格及法兰安装尺寸表DIN2543  PN1.6Mpa

九、德标阀门规格及法兰安装尺寸表DIN2544  PN2.5Mpa

4-¤18

8-¤18

公称直径≤150法兰尺寸取下表DIN2545 PN4.0Mpa法兰尺寸
法
兰
R
F

法
兰
连
接

4-¤14

公称直径≤50法兰尺寸取下表DIN2545 PN4.0Mpa法兰尺寸

8-¤18

12-¤26

法
兰
R
F

8-¤26

12-¤30

注：①订货须注明≥DN250阀门结构长度

十、德标阀门规格及法兰安装尺寸表DIN2545  PN4.0Mpa
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管号40 管号80 管号100 管号120 管号140 管号160 管号XXS

2″ 60.32 52.5

21/2″ 75 63 59 54 45
3″ 91 78 74 67 58
4″ 117 102 97 92 87 80
5″ 144 128 122 116 110 103
6″ 172 154 146 140 132 124
8″ 223 203 194 189 183 178 173 175
10″ 278 255 243 237 230 222 216
12″ 329 303 289 281 273 267 257
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  ◆ 本手册的图片仅供参考，请以实物为准。

本公司拥有对产品的最终解释权

焊端外径
φD φd

更换阀瓣横销

连接处松动

  ◆ 此手册的内容，本公司享有随时修改直权利，恕不另行通知。

  ◆ 本公司力求本手册的内容正确无误，但也难免有文字的错误，请以实际产品本身为准。

 十七、事故原因与处理方法

十六、美标阀门ASME.B16.25 对焊口及安装尺寸表(BW)

规格(in)

清洗阀座上有杂物

密封处有损伤或夹有杂物

阀杆泄漏

关阀后介质仍在流动

阀门关闭不紧 打阀门，再加助力杆关闭

密封处有损伤

阀瓣横销断裂

更换密封圈清除杂物

十八、阀门使用、保管注意事项

消除方法故障原因故障现象

阀门流向安装方向错误

更换密封圈清除杂物

密封件损坏

拧紧螺栓
阀门外漏

按阀体标志安装

  ◆ 阀门在日常保管时应将对各个通路用塞子或封盖封闭,存放在干燥通风的室内,长期存放应

经常检查,消除污垢,并在加工面上涂防锈油防止锈蚀.

密封件损坏 更换密封件或压紧填料压盖

更换密封件

密封面渗漏

波纹管失效 更换波纹管

  ◆  使用前请仔细阅读本说明书.

  ◆  本公司保留对此《使用说明书》的最终解释权。

  ◆ 安装前应将本阀清洗干净,将各螺丝连接处拧紧.

  ◆ 本阀只能单向截断,安装时必需注意阀门流向道标志,并将要保护本阀的各部件的清洁防止锈蚀.

  ◆  订货须注明法兰密封形式.

  ◆  必需正确使用本阀,如不按照本公司的使用说明,造成的损坏责任一切自负.

  ◆  欢迎使用本公司的阀门系列产品

十九、声明
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